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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Al

@ D Agence Régionale de Santé
Hauts-de-France

ZONE DE DISTRIBUTION : SAILLY LABOURSE

Cette eau est de bonne qualité pour I'ensemble des parameétres mesurés a I'exception du
nickel pour lequel une information de la population a été effectuée entre le 28 mai et le 13
juin, recommandant de ne pas utiliser I'eau pour des usages alimentaires sans écoulement

préalable.

Concernant le chlorothalonil R471811, a la lumiére de nouvelles connaissances scientifiques,
ce métabolite de pesticides a été classé, par I'agence nationale de sécurité sanitaire, non

B : Eau de qualité convenable

C : Eau de qualité insuffisante

ertinent pour |'eau potable au cours de |'année 2024. Il n'est donc plus pris en compte dans

'indicateur de qualité.

Votre réseau est alimenté par les captages : FO1
BEAU-MARAIS, FO2 BEAU-MARALIS, FO3
BEAU-MARAIS, FO4 BEAU MARAIS. L'eau qui
I'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait I'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de fagon permanente 5268
personnes sur 2 communes (LABOURSE,
SAILLY-LABOURSE). Le responsable des
installations est : « C.A.B.B.A.L.R. ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «

C.A.B.B.A.L.R. » qui assure I'exploitation du réseau.

CHLORE

AU

ADOUCISSEUR

Pour éliminer le goGt de chlore,
mettez I'eau dans un récipient
ouvert quelques heures au frigo,
sans excéder 24 heures.

Si vous possédez un adoucisseur,
assurez-vous qu'il alimente
uniquement le réseau d'eau chaude
et entretenez-le régulierement.
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ABSENCE

Pour éviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
d'un récupérateur d'eau pluviale et
celles du réseau public.

Aprés quelques jours d'absence,
laissez couler I'eau quelques
minutes avant de la boire.

| Dy

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
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Pour les usages courants, |'eau du robinet ne nécessite
pas de traitement complémentaire. Si vous possédez un
systeme de traitement de I'eau, entretenez le
régulierement.

D : Eau de mauvaise qualité

PARAMETRES D'INTERET PO A POTABILITE DE L'E
o

Nombre de prélévements : 12
Conformité : 100 %
Valeur maxi: 0 n/100 ml

“ Tres bonne qualité

Nombre de prélévements : 17
Valeur moyenne : 1,34 mg/L
Valeur maxi: 1,7 mgfL

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogenes.
Absence exigée.

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Dépassements réguliers de la limite

réglementaire

Nombre de prélévements : 7

Conformité : 71 %

Nombre de substances recherchées : 183
Valeur maxi : 0,146 microgramme/L
(chlorothalonil r471811)

Substance(s) non conforme(s) : chlorothalonil
r471811

“ Bonne qualité

Nombre de prélévements : 4
Valeur moyenne : 0,41 mg/L
Valeur maxi : 0,45 mg/L

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-dega
de la valeur sanitaire propre a chaque pesticide, I'eau
peut étre consommeée sans risque pour la santé.

Oligo-élément naturellement présent dans I'eau. Le
maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager
un apport complémentaire en fluor, il convient de
consulter un professionnel de santé.

Elément métallique provenant essentiellement des =
accessoires de plomberie des batiments, et dans une Nombre de prélevements : 37

moindre mesure de la ressource en eau (origine naturelle y/aleyr moyenne : 17,8 microgramme/L
ou liée a une pollution) . Le maximum réglementaire est . 5
20 microgramme/L. Valeur maxi : 24 microgramme/L

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Trés bonne qualité

Eléments d'origine industrielle, agricole (usage ancien)
ou militaire (zones de combats). Il n'y a pas ge limite
réglementaire. Par précaution, il est recommandé de ne
pas consommer une eau contenant plus de 4
microgramme/L de perchlorates pour les nourrissons et
de plus de 15 microgramme/L pour les femmes
enceintes et allaitantes.

Nombre de prélévements : 2
Valeur moyenne : 0,37 microgramme/L
Valeur maxi : 0,38 microgramme/L

Eau trés dure

Concentration en calcium et magnésium dans |'eau
exprimée en degrés francais. Il n"y a pas de valeur de
seuil réglementaire. L'eau est considérée comme douce
en-dessous de 10°F et trés calcaire au-dessus de 25°F.

Nombre de prélévements : 12
Valeur moyenne : 38,3 °f
Valeur maxi : 40,1 °f
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