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Auvergne-Rhone-Alpes

ZONE DE DISTRIBUTION : COMMUNAUTE D'AGGLO VILLEFRANCHE

B : Eau de qualité convenable

Fraterxité

A la lumiére de nouvelles connaissances scientifiques, dans son avis du 29/04/2024 |’Anses a
réévalué le risque sanitaire (pertinence) du Chlorothalonil R471811, et I'a classé comme non
pertinent. Pour cette raison, ce parametre n’est pas pris en compte dans I'indicateur de
qualité relatif aux "pesticides et métabolites pertinents".

Anticipant I'obligation de contréle fixée au 1er janvier 2026, les PFAS ont été recherchés sur
ce réseau comFte tenu d'une situation a risque et conformément au plan d’action
interministériel mis en ceuvre par I’ARS (voir site internet de I'ARS). Aucun dépassement de

C : Eau de qualité insuffisante

la limite réglementaire n'a été observé. La surveillance est cependant maintenue.

Cette eau est de bonne qualité po
tous.

Votre réseau est alimenté par les puits du champ
captant de Beauregard. L'eau qui I'alimente
provient de la nappe alluviale de la Sadne.

Elle fait I'objet d'un traitement comportant une
démanganisation, une filtration sur charbon actif
en grains puis une désinfection au chlore.

Votre réseau alimente de fagon permanente
54222 personnes. Le responsable des installations
est la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
VILLEFRANCHE/SAONE.

Pour plus de renseignements, contactez VEOLIA
EAU qui assure I'exploitation du réseau.

TEMPERATURE

Consommez exclusivement I'eau du
réseau d'eau froide. Elle se conserve
au frais sans excéder 24 heures.

Fhm

PLOMB Dans les habitats équipés de

tuyauteries en plomb, ou apreés
quelques jours d'absence, laissez
couler I'eau quelques minutes avant
de la boire.

ADOUCISSEUR
Si vous possédez un adoucisseur,
assurez-vous qu'il alimente
uniquement le réseau d'eau chaude
et entretenez-le régulierement.

-—

SAVEUR-COULEUR

Signalez a votre distributeur d'eau
(coordonnées sur la facture) les
changements de saveur ou de
couleur de I'eau distribuée.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
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ur les autres parameétres. Elle peut étre consommeée par D : Eau de mauvaise qualité

POTABILITE

“ Trés bonne qualité

PARAMETRES D'INTERET PO

Nombre de prélévements : 106
Conformité : 100 %
Valeur maxi: 0 n/100 ml

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogenes.
Absence exigée.

“ Bonne qualité

Nombre de prélévements : 16
Valeur moyenne : 17,8 mg/L
Valeur maxi : 21 mg/L

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Dépassements réguliers de la limite

réglementaire

Nombre de prélévements : 8

Conformité : 38 %

Nombre de substances recherchées : 216
Valeur maxi : 0,311 microgramme/L
(chlorothalonil r471811)

Substance(s) non conforme(s) : chlorothalonil
r471811

“ Bonne qualité
Le terme "PFAS" regroupe plusieurs milliers de

substances d'origine industrielle et utilisés dans de Nombre de prélévements : 4

nombreux produits de la vie courante. Ces composés se  y/5leur moyenne : 0,0209 microgramme/L
dégradent trés peu et persistent longtemps dans X Pt
Valeur maxi : 0,025 microgramme/L

I'environnement. Le maximum réglementaire est 0,1
“ Bonne qualité

microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.
Nombre de prélévements : 8

Valeur moyenne : 1,56 microgramme/L
Valeur maxi : 2,5 microgramme/L

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-dega
de la valeur sanitaire propre a chaque pesticide, I'eau
peut étre consommeée sans risque pour la santé.

Produits provenant principalement des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 10 microgramme/L pour la somme des
concentrations en trichloroéthyléne et
tétrachloroéthylene.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nombre de prélévements : 16
Valeur moyenne : 30,2 °f
Valeur maxi: 31,6 °f

Concentration en calcium et magnésium dans I'eau )
exprimée en degré francais. Il n'y a pas de valeur de seuil
réglementaire.

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30
Pa(amétres /gfamilles de parameétres faisant I'ob{et d'une
imite de qualité. Il est égal a I'indicateur de qualité du
parametre le plus déclassant. Les résultats du controle
des parameétres de qualité liés aux canalisations des
réseaux privés (aprés compteur) ne sont pas pris en
compte, dans la mesure ou ils ne sont pas représentatifs
de la qualité de I'eau distribuée sur la zone concernée.
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