EX
REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Fgalité

Fraterxité

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?
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ZONE DE DISTRIBUTION : LA SAULSOTTE MONTPOTHIER RESEAU

L'eau distribuée présente des concentrations en

mais inférieures aux valeurs définies pour limiter les usages.
Des actions destinées a améliorer sa qualité sont a mener.

La teneur en chlore libre résiduel est trop élevée sur le réseau de distribution (valeur guide
0,10 mg/L). La moyenne annuelle est supérieure a 0,20 m
Dans le cadre du suivi régional des PFAS, les analyses réa

que la somme des 20 PFAS contrélés est inférieure a la limite réglementaire de 0,1

microgramme/L.

L'eau distribuée est de bonne qualité et peut étre consommée par tous.

Votre réseau est alimenté par les captages : LA
SAULSOTTE PUITS F 2, LA SAULSOTTE PUITS F1.
L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait I'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de facon permanente 1010
personnes sur 2 communes (MONTPOTHIER,
SAULSOTTE (LA)). Le responsable des installations
est: « REGIE DU S.D.D.E.A. ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «

REGIE DU S.D.D.E.A. » qui assure |'exploitation du
réseau.

FLUOR

S

ADOUCISSEUR

Lorsque la concentration en fluor
dans I'eau est faible, un apport
complémentaire en fluor peut étre
recommandé pour la prévention de
la carie dentaire. Demandez conseil
a votre médecin ou votre dentiste.

Si vous possédez un adoucisseur,
assurez-vous qu'il alimente
uniquement le réseau d'eau chaude
et entretenez-le régulierement.

CHLORE
Pour éliminer le goUt de chlore,
mettez I'eau dans un récipient
ouvert quelques heures au frigo,

Cl sans excéder 24 heures.
ENTRETIEN Pour les usages courants, I'eau du

.

robinet ne nécessite pas de
traitement complémentaire. Si vous
possédez un systeme de traitement
de I'eau, entretenez-le
régulierement.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
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PARAMETRES D'INTERET POU

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogenes.
Absence exigée.

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est

0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés

et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deca
de la valeur sanitaire propre a chaque pesticide, I'eau
est consommable sans risque pour la santé.

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommés PFAS, sont des composés d'origine
anthropique persistant dans I'environnement. La

esticides dépassant la limite de qualité,

/L.
ﬁsées entre 2023 et 2025 montrent

B : Eau de qualité convenable

C

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

POTABILITE

C alies régu

Nombre de prélévements : 12
Conformité : 91 %
Valeur maxi : 10 n/100 ml

“ Bonne qualité

Nombre de prélévements : 9
Valeur moyenne : 31,4 mg/L
Valeur maxi : 32 mg/L

C Dépassements réguliers de la limite

réglementaire

Nombre de prélévements : 12

Conformité : 50 %

Nombre de substances recherchées : 364

Valeur maxi : 0,15 microgramme/L
(chlorothalonil r417888)

Substance(s) non conforme(s) : atrazine déséthyl
; chlorothalonil r417888 ; oxadixyl

“ Bonne qualité

Nombre de préléevements : 1
Valeur moyenne : 0 microgramme/L

concentration maximale réglementaire dans I'eau est de  Valeur maxi : 0 microgramme/L

0,7 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Année prise en compte : 2024

Eau trés dure

Concentration en calcium et magnésium dans |'eau

exprimée en degré francais. Il n'y a pas de valeur de seuil

réglementaire.

Forme efficace du chlore introduit dans I'eau pour la
désinfection. Sa présence doit étre détectable sur

I'ensemble du réseau de distribution. Une concentration

de 0,1 mg/L de chlore libre est préconisée.

Nombre de prélévements : 2
Valeur moyenne : 33,7 °f
Valeur maxi : 34,2 °f

Nombre de prélévements : 12
Valeur moyenne : 0,252 mg(Cl2)/L
Valeur maxi : 0,38 mg(Cl2)/L

distribuée sur la zone concernée.

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 parametres / familles de parametres faisant I'objet d'une limite de qualité. Il est égal a I'indicateur de qualité du parametre le plus
déclassant. Les résultats du controle des parametres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure oU ils ne sont pas représentatifs de la qualité de I'eau
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