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Al

& B Agencz Régionalz de Sand
Howvelle-Rauitaing

ZONE DE DISTRIBUTION : AUVEZERE - RESEAU PRINCIPAL

Eau de qualité bactériologique satisfaisante.

Références de qualité physico-chimiques ponctuellement non respectée pour le parameétre
conductivité, malgré la présence d'une installation de neutralisation, ce qui peut favoriser,

dans certaines conditions, la corro

Des dépassements du parameétre chlorure de vinyle monomeére ont ét¢ relevés en certains

points du réseau. Un suivi de ce pa
doivent étre engagées par la PRPD

Votre réseau est alimenté par un captage : LES 4
MOULINS (R. AUVEZERE). L'eau qui I'alimente est
d'origine superficielle.

Elle fait I'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de fagon permanente 8754
personnes sur 16 communes
(ARNAC-POMPADOUR, BEYSSAC, BEYSSENAC,
CHABRIGNAC, CONCEZE, JUILLAC, LASCAUX,
LUBERSAC, ROSIERS-DE-JUILLAC,
SAINT-BONNET-LA-RIVIERE,
SAINT-ELOY-LES-TUILERIES,
SAINT-JULIEN-LE-VENDOMOIS,
SAINT-SORNIN-LAVOLPS, SEGUR-LE-CHATEAU,
TROCHE, VIGNOLS). Le responsable des
installations est : « SIAEP AUVEZERE ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
S.A.U.R. » qui assure I'exploitation du réseau.

ABSENCE

A Aprés quelques jours d'absence,
. laissez couler I'eau quelques
” minutes avant de la boire.

TEMPERATURE

Consommez exclusivement I'eau du
réseau d'eau froide. Elle se conserve
au frais sans excéder 24 heures.

qu

RESEAU PRIVE Pour éviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
d'un récupérateur d'eau pluviale et

celles du réseau public.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, ou aprés
quelques jours d'absence, laissez
couler I'eau quelques minutes avant
de la boire.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Edité le 20/05/2026
UDI 019001466

sion des canalisations métalliques.

ramétre est mis en place et des actions correctives
E.

PARAMETRES D'INTERET PO

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogenes.
Absence exigée.

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deca
de la valeur sanitaire propre a chaque pesticide, I'eau
est consommable sans risque pour la santé.

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommeés PFAS, sont des composés d'origine
anthropique persistant dans I'environnement. La
concentration maximale réglementaire dans I'eau est de
0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

Elément d'origine industrielle, provenant d'une
migration dans I'eau a partir de certaines conduites en
PVC fabriquées avant 1980 ou, plus rarement, d'une
contamination de la ressource. Le maximum
réglementaire est 0,5 microgramme/L.

B : Eau de qualité convenable

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

POTABILITE

“ Trés bonne qualité

Nombre de prélévements : 22
Conformité : 100 %
Valeur maxi: 0 n/100 ml

“ Bonne qualité

Nombre de prélévements : 5
Valeur moyenne : 10,5 mg/L
Valeur maxi : 12 mg/L

Tres bonne qualité

Nombre de prélévements : 3

Conformité : 100 %

Nombre de substances recherchées : 192
Valeur maxi : 0 microgramme/L

“ Bonne qualité

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 0 microgramme/L
Valeur maxi : 0 microgramme/L

Dépassements de la limite. Non
D représentatif de la totalité du réseau

Nombre de prélévements : 8
Valeur moyenne : 0,221 microgramme/L
Valeur maxi : 0,87 microgramme/L

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Evaluation du caractére acide d'une eau. Le pH d'une
eau potable doit se situer entre 6,5 et 9.

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30
Pa(amétres /gfamilles de parameétres faisant I'ob{et d'une
imite de qualité. Il est égal a I'indicateur de qualité du
parametre le plus déclassant. Les résultats du controle
des parameétres de qualité liés aux canalisations ne sont
pas pris en compte, dans la mesure oU ils ne sont pas
représentatifs de la qualité de I'eau distribuée sur la zone
concernée.

Nombre de prélévements : 22
Valeur moyenne : 7,7 unité pH
Valeur maxi : 8,3 unité pH

Référence de qualité ponctuellement non

respectée

Nombre de prélévements : 22
Valeur moyenne : 213 microS/cm
Valeur maxi : 231 microS/cm
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