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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ZONE DE DISTRIBUTION : LA CHAPELLE BALOUE

Eau de bonne qualité bactériologique.
Eau peu minéralisée, corrosive pour les métaux, nécessite un traitement de neutralisation.
Turbidité de I'eau parfois élevée nécessitant la réalisation réguliere de purges des réseaux de
distribution.

Présence de radioactivité naturelle, les valeurs mesurées, bien que légerement supérieures
aux références de qualité, ne justifient cependant pas de restriction d’usage. La collectivité
doit toutefois examiner la faisabilité de mesures de réduction des teneurs observées.

B : Eau de qualité convenable

C : Eau de qualité insuffisante

Votre réseau est alimenté par un captage : LA
DEUNIERE. L'eau est d'origine souterraine.

Elle fait I'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de fagon permanente 114
personnes sur 1 commune (CHAPELLE-BALOUE
(LA)). Le responsable des installations est : «
MAIRIE DE LA CHAPELLE BALOUE ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
MAIRIE DE LA CHAPELLE BALOUE » qui assure
I'exploitation du réseau.

FLUOR Lorsque la concentration en fluor
dans I'eau est faible, un apport
complémentaire en fluor peut étre
recommandé pour la prévention de
la carie dentaire. Demandez conseil
a votre médecin ou votre dentiste.
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JAVEUR-COULEUR

Signalez a votre distributeur d'eau
(coordonnées sur la facture) les
changements de saveur ou de
couleur de I'eau distribuée.
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PLOMB Dans les habitats équipés de

tuyauteries en plomb, ou apres
quelques jours d'absence, laissez
couler I'eau quelques minutes avant
de la boire.

SEAU PRIVE

Pour éviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
d'un récupérateur d'eau pluviale et
celles du réseau public.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
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L'indicateur global de qualité prend en compte les 30
Pa(amétres /gfamilles de parameétres faisant I'ob{et d'une
imite de qualité. Il est égal a I'indicateur de qualité du
parametre le plus déclassant. Les résultats du controle
des parameétres de qualité liés aux canalisations ne sont
pas pris en compte, dans la mesure oU ils ne sont pas
représentatifs de la qualité de I'eau distribuée sur la zone
concernée.

PARAMETRES D'INTERET PO

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogenes.
Absence exigée.

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deca
de la valeur sanitaire propre a chaque pesticide, I'eau
est consommable sans risque pour la santé.

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommeés PFAS, sont des composés d'origine
anthropique persistant dans I'environnement. La

concentration maximale réglementaire dans I'eau est de

0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

Aspect trouble de I'eau d0 a la présence de matiéres en
suspension. Le maximum réglementaire est 2 NFU au
robinet. Certaines eaux doivent également respecter un
maximum de T NFU.

D : Eau de mauvaise qualité

A POTABILITE DE L'EA

“ Bonne qualité

Nombre de prélévements : 11
Conformité : 100 %

Valeur maxi : 0 nf100 ml

Années prises en compte : 2024, 2025

“ Bonne qualité

Nombre de prélévements : 2
Valeur moyenne : 18,5 mg/L
Valeur maxi : 20 mg/L

Bonne qualité

Nombre de prélévements : 2

Conformité : 100 %

Nombre de substances recherchées : 184
Valeur maxi : 0,013 microgramme/L

“ Bonne qualité

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 0 microgramme/L
Valeur maxi : 0 microgramme/L

“ Dépassements occasionnels

Nombre de prélévements : 5
Valeur maxi: 2,2 NFU

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Gaz radioactif naturel issu de la dégradation de
I'uranium présent dans le sol et les roches, notamment
granitiques et volcaniques. Etant soluble, une partie du
radon formé dans le sol peut se dissoudre dans I'eau
souterraine. La référence de qualité est fixée a 100 Bg/L.

Présence naturelle de radon

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 199 Bq/L
Valeur maxi: 199 Bq/L
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