& ¥ Agence Régonala de Sandé
Morealle-hquitaine

L'ARS est réglementairement chargée «
contrdle sanitaire de I'eau potable.

Contrble Sanitaire

Cette synthése prend en compte les
résultats des 31 analyses bactériologiq

et 31 analyses physico-chimiques réali

— surl'eau distribuée. Lors de mauvais
résultats, des mesures correctives sont
demandées
a l'exploitant et de nouvelles analyses s
réalisées.

Conseils

ABSENCE

e

R —

TEMPERATURE

L

Aprés quelques jours d'absen
laisser couler I'eau avant de la ba

Consommer uniquement I'eau du
réseau d'eau froide.

Les traitements complémentaires
les réseaux intérieurs d'eau frc
(adoucisseurs, purificateurs, ...)
sont sans intérét pour la santé, vc
dangereux. Mal réglés ils peuve
accélérer la dissolution des méti
des conduites, ou mal entrete
devenir des foyers de développen
microbien. Ces traitements son
réserver aux eaux chaudes sanita

Dans les habitats équipés
tuyauteries en plomb, laisser cou
'eau quelques minutes avant de
boire  lorsqu'elle a  séjourn
plusieurs heures dans
canalisations. Il est conseillé
remplacer ce type de canalisati

Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémental
en fluor peut étre recommandé lor:
sa teneur dans I'eau est inférieure
0,3 mg/l, demandez conseil a votre
médecin ou a votre dentiste.

Toute possibilité de communicatior
entre I'eau d'un puits, d'un forage
ou I'eau d'un récupérateur d’eau
pluviale et I'eau d'adduction publiqi
est interdite (ni vanne, ni clapet).

Qualité de I'eau sur l'unité de distribution :

CIBOURE
Synthese de I'année 2018

0637

000545

La commune de Ciboure est alimentée en eau a partir d'un pompage dans La Nivelle situé a St
Nivelle au lieu-dit Helbarron. Cette eau est rendue potable par un traitement complet de décants
filtration et désinfection a la station Helbarron. Cette installation est exploitée par la Société SUE
FRANCE.

Bactériologie

Micro-organismes  indicatet|100,00% des échantillons analysés dans le cadre du contréle sanita

d'une éventuelle contaminati|gont révélés conformes aux normes.
des eaux par des bacté

pathogénes. Absence exic

Nitrates

Eléments provenant Tous les résultats sont conformes a la limite de qualité réeglementair
principalement de l'agriculture,| y/aleur maximale relevée : 5,61 mg/l

des rejets domestiques et ’
industriels.

Ne doit pas excéder 50 mg/l.

Dureté

Teneur en calcium et en Eau trés peu calcaire. Valeur moyenne : 9,47 °F.
magnésium dans l'eau. Il n'y a
de valeur limite réglementaire.
Elle s'exprime en Degré Frang:
(°F).

Fluorures

Oligo-éléments présents Valeur moyenne relevée : 0,01 mg/l.
naturellement dans l'eau. La te

de cet élément ne doit pas exci
1,5 mg/l.

Pesticides

Sauf parameétres particuliers, le| Tous les résultats sont conformes a la limite de qualité réglementait

teneur ne doit pas exceder 0,1 |\/ajeur maximale relevée : 0,030 pg/l.
par molécules individualisées.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE : Eau de bonne qualité bactériologique.

PHYSICO-CHIMIE : Eau de bonne qualité physico-chimique.

Ce document a été établi en application de 'arrété du 10 juillet 1996
Les informations sur la qualité de I'eau sont disponibles en mairie et sur Internet : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
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